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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE @

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni gislo 07.032.240

vydany vyrobci:

EuroClean, s.r.o.
Nad Vitavou 2172
CZ - 252 63 Roztoky
IC: 26141477

na vyrobek:
Nazev: Kompaktni elektrolyticka Gpravna vody
Typové oznaceni: KEUV
Modifikace: KEUV-TV, CV, OV, HV, PV, LV, CH
Misto vyroby: EuroClean, s.r.o.

Lidicka 1348, CZ - 252 63 Roztoky

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaniho schématu ISO/IEC 17067
- systém 3 vsouladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech a jejichz
vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni ¢islo 07.034.309 ze dne
18.03.2014.

Vyse uvedeny typ vyrobku splfiuje aplikovatelné poZadavky nasledujicich
pfedpis/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

C‘.S'N EN 60335-1 ed.3:2012, é_SN EN 60439-1 ed.2:2000,
CSN EN 55011 ed.3:2010, CSN EN 14812+A1:2008

Tento certifikat plati do: 24.04.2019
Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soudast a obsahuje 1 stranu.
Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.
V Praze, dne 24.04.2014

L

vedouci certiﬂkaéni' 0 organu

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz



Priloha k Certifikatu typu ev. €. 07.032.240

1.

Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu prihlasen dne 12.12.2013.

2. Certifikat byl vystaven na zakladé podkladli objednatele:

Zadost o certifikaci

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zamérené na prvky
zajistujici pokracovani shody vyrobki s poZzadavky certifikace.

Podrobné technické Udaje charakterizujici typ vyrobku:

Nazev: Kompaktni elektrolyticka tpravna vody
Typ: KEUV

Modifikace: KEUV -TV, CV, OV, HV, PV, LV, CH
Jmenovité napéti: 230V, 50 Hz

Jmenovity proud: 6A

Napéti fidicich a pomocnych obvodu: 12, 24 VDC

Stupen ochrany krytem: IP 54/20

Ochrana pfed Urazem el . proudem: L. tf. izolace

Rozsah pracovnich teplot: 0 az +40 °C

5. Seznam dulezitych &asti technické dokumentace:

viz Zprava o hodnoceni ev. €. 07.034.309 ze dne 18.03.2014

6. Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho maijitelem na treti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tietimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost mizZe ucinit dal$i pokraCovani certifikatu zavislé na dodate¢ném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smiouvy o kontrolni ¢innosti ve IhGté 1 rok.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu bylo zfizeno pravo uZivani zkugebni znagky TUV SUD Czech.

Majitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o v8ech pfipadnych stiZnostech tykajicich se
souladu vyrobk( s poZadavky pfedpisi a norem a dat tyto zaznamy certifikatnimu
organu TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkuSebni znacky a certifikdtl) se fidi
VSeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobku v platném znéni.

1. strana pfilohy



